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 LASTIC SUPER ENCAUSTIQUE 

PATE  

 

                                 

 

Définition produit 

 

Véritable encaustique à l’ancienne. 

 

Cire en pâte pour l’entretien des meubles, parquets, escaliers. 
 
Complexe de cires dures minérales en solution pâteuse. Blanche ou Jaune. 
 
Encaustiquage de meubles, parquets, escaliers, carrelages, marbres… 
 
La cire Lastic Super Encaustique en pâte ne fonce pas les bois, elle est garantie sans eau 
et ne relève pas les pores. Elle n’encrasse pas le support, et est d’un séchage rapide. Elle 
donne un brillant supérieur à une cire ordinaire.   

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits :  

 

Application par enduisage au pinceau ou au chiffon sur les bois à traiter. 
 
Séchage en 1 à 3 heures. 
 

Après séchage complet, lustrer à la brosse dure ou au chiffon sec. Peut-être lustré à la 

machine. 

 

 

 

 

 

 X X   X X   X   X    



   

 
FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES 

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L’Aillerie 
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 • 

 

 LASTIC SUPER ENCAUSTIQUE 

PATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 
Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.    Lastic super encaustique pate 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Cires nobles 

ASPECT Brillant 

TEINTE(S) Blanc ou jaune 

DENSITE Non applicable 

RENDEMENT 5 à 10 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml - 5L  

 COV (2010)  < 200 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

 SECURITE  Voir FDS 

 REMARQUES  


